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TRESC ZAPYTAN SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJACEGO I WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
I WYJASNIENIA TRESCI SIWZ udzielone w dniu 8 stycznia 2020 r.

Dot. postepowania CKZiU.261.52.2019.RM:

Dostawa wyposazenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej
w Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu
Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblagu — etap II”

Zamawiajacy informuje, ze do przedmiotowego postgpowania wplynely zapytania. Na podstawie art. 38
ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien o nastepujacej tresci i informuje o tym
wszystkich zainteresowanych.

Tre$¢ pytan oraz tres¢ udzielanych wyjasnien brzmi nastepujgco:

PYTANIE 1

Czes¢ 3 pozycja 27

Prosze o sprecyzowanie co ma zawieraC zestaw inteligentnego budynku. Jest zbyt ogdlnikowo opisane by
méc rzetelnie wyceni¢ podang pozycje. Taki zestaw moze zawiera¢ wiele elementéw i moze byc
przeznaczony do réznych czynnosci. Potrzebna bedzie magistrala KNX, zasilanie, $ciemniacze (nie wiadomo
jaki rodzaj o$wietlenia i ile obwoddw), aktory sterujgce ogrzewaniem (tu réwniez nie wiadomo jakim
ogrzewaniem bedziemy sterowali), odlegtosci migdzy urzadzeniami, itd.

Trzeba doprecyzowad wiele szczegdtéw, zeby co$ zaoferowac. Sciemniacze i aktory do ogrzewania sg rozne.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzi¢ co potrzebuje Zamawiajacy.

ODPOWIEDZ 1

Zamawiajacy informuje, ze dokonat Zmiany tresci SIWZ Nr 2, w ktorej dokonat zmiany zapiséw pozycji 27

WYCENY DOSTAWY dla Czesci 3 zamowienia.

Zapis pozycji 27 otrzymat brzmienie:

Zamawiajacy 1 szt. rozumie jako zestaw inteligentnego budynku wyposazony w przyciski i czujniki w

standardzie EIB/KNX sktadajgcy sie z minimum:

o Przycisk 4-krotny (zataczanie i wytgczanie dowolnie wybranych lamp, centralne wytaczanie o$wietlenia) -
1 szt.

e Przycisk wielofunkcyjny 2-krotny z termostatem (zataczanie i wylgczanie wybranych lamp, automatyczne
lub reczne sterowanie ogrzewaniem) - 2 szt.

e Przycisk wielofunkcyjny 4-krotny z termostatem (zataczanie, wylaczanie oraz zciemnianie wybranych
lamp, zataczanie scen $wietlnych, automatyczne lub reczne sterowanie ogrzewaniem) - 1 szt.

o Przycisk 2-krotny (zatgczanie i wytgczanie wybranych lamp oraz ciggow komunikacyjnych z kuchni,
fazienki) - 2 szt.

o Przycisk 2-krotny (zataczanie ciggéw komunikacyjnych, lampek oraz funkcja ,panika”) - 2 szt.

e Czujnik ruchu (automatyczne zatgczanie oswietlenia po wykryciu ruchu) - 2 szt.

o Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim;

Realizowane funkcje:

- zalaczanie | wytgczanie dowolnej lampy lub grupy lamp — 12 obwoddw Swietlnych,

- éciemnianie wybranych lamp Zarowych — 2 obwody $wietine,

- centralne wylaczanie o$wietlenia w catym mieszkaniu,

- zatgczanie ciggow komunikacyjnych,

- sceny $wietlne,

- funkcja ,panika” alarmowe zatgczanie o$wietlenia w catym mieszkaniu,

- automatyczne zatgczanie o$wietlenia po wykryciu ruchu w wybranym pomieszczeniu,
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- sterowanie ogrzewaniem w poszczegolnych pomieszczeniach w trybach pracy: dzienny, oczekiwanie, nocny
lub obstuga reczna (trzy strefy grzewcze),

- sterowanie funkcjami przycisku z pilota.

Deklaracja zgodnosci CE.

Jednoczeénie Zamawiajacy zmienia odpowiedz na pytanie 5 ii oraz iii udzielong w dniu 31 grudnia 2019 r.
Nowa treé¢ odpowiedzi ponizej. Pozostate odpowiedzi udzielone w dniu 31 grudnia 2019 r. bez zmian.

PYTANIE

Pytania do Czesci 4 — ,Dostawa wyposazenia specjalistycznego do pracowni elektronicznej i elektrycznej™:

io(...)

ii. Czy Zamawiajacy zaakceptuje ptytke pomiarowg interfejsy mechatroniczne” ktéra nie posiada interfejsu
CAN, ale posiada interfejsy bezprzewodowe — Bluetooth i IR?

iii. Czy Zamawiajacy zaakceptuje ptytke pomiarowq ,symulator mechatroniczny”, ktory posiada tylko silnik
DC sterowany sygnatem napieciowym i silnik DC sterowany sygnatem PWM, ale ma rozbudowany zestaw
¢éwiczen z zakresu charakteryzacji parametréw i algorytmow sterowania w.w. silnikow?

(...)

ODPOWIEDZ

Ad. ii.

Zamawiajacy informuje, ze dokonat Zmiany tresci SIWZ Nr 2, w ktérej dokonat zmiany zapisow pozycji 7
WYCENY DOSTAWY dla Czeéci 4 zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza plytke pomiarowg ,interfejsy
mechatroniczne” ktdra nie posiada interfejsu CAN, ale posiada interfejsy bezprzewodowe — Bluetooth i IR.

Ad. iii.

Zamawiajacy informuje, ze dokonat Zmiany treéci SIWZ Nr 2, w ktérej dokonat zmiany zapisow pozycji 8
WYCENY DOSTAWY dla Czeéci 4 zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza plytke pomiarowg ,symulator
mechatroniczny”, ktdry posiada tylko silnik DC sterowany sygnatem napigciowym i silnik DC sterowany
sygnatem PWM, ale ma rozbudowany zestaw ¢wiczen z zakresu charakteryzacji parametrow i algorytmow
sterowania w.w. silnikow.




