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ZAŁĄCZNIK NR 1a dla Części 2 zamówienia

WYCENA DOSTAWY
	Lp
	Opis Zamawiającego
	Opis oferowanego przedmiotu
	Ilość
	Wartość bez podatku w zł
	Stawka podatku w %
	Kwota podatku w zł

(kol. 5x6)
	Wartość wraz z

podatkiem

w zł

(kol. 5+7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKZIU

	1
	Skrzynka narzędziowa

· Wymiary zewnętrzne 380 x 270 x 220 mm (+/- 25%);

· Z wyciąganą częścią i półką na narzędzia;

· Wykonana z aluminium lub tworzywa sztucznego.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	2
	Szafa narzędziowa

· Wysokość: 2000 mm (+/-15%)

· Szerokość: 1200 mm (+/-20%)

· Głębokość: 500 mm (+/-15%)

· Nośność: 500 kg (+/-10%)

· Ilość półek -  min. 4

· Stojąca;

· Konstrukcja z blachy stalowej;

· Drzwiczki zamykane na zamek z ryglowaniem i z min. 2 kluczami.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	2 szt.
	
	
	
	

	3
	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów koncentrycznych

· Z kabli koncentrycznych min. RG59, RG6, RG7, RG11;

· Do ściągania izolacji zewnętrznej i wewnętrznej przewodu;
· Regulowane ostrze do ściągania izolacji z kabli okrągłych;

· Zintegrowane ostrze do ciecia kabli okrągłych i płaskich;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	4
	Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów min. 0,32

· Ostrza powlekane azotkiem tytanu;

· Zakres roboczy - średnica min.; 4,8 - 7,5 mm, 3 x 0,75 mm²;

· Dostosowany do obróbki kabli min. RG58/RG59 oraz kabli okrągłych.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	5
	Nożyczki do ściągania izolacji

· Ściąganie izolacji z przewodów o średnicy min: 0,7 mm i przekroju 1,0 mm²;

· Dostosowane do cięcia min. cienkich drutów o miękkiej konstrukcji, kabli, gumy, skóry, tworzyw sztucznych oraz cienkiej blachy;
· Długość ostrza min. 40 mm;
· Stal nierdzewna.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	6
	Zestaw kluczy nasadowych

Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się z minimum:

-  Nasadek 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;
- Nasadek długich 1/2": 14 ,15 ,17 ,19 mm;
- Nasadek do świec 1/2": 16 ,21 mm;
- Nasadek 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
- Nasadek długich 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
- Nasadek 1/4"z bitami: torx (T8, 10, 15, 20, 25, 30);
- Nasadek 1/4"z bitami: sześciokątne (3, 4, 5, 6 mm);
- Nasadek 1/4"z bitami: PZ (1, 2),PH (1, 2);
- Nasadek 1/4"z bitami: płaskie (4, 5.5 ,7 mm);
- Nasadek wewnętrznych TORX: E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24;
- Bitów: sześciokątnych (6, 8, 10, 12, 14 mm);
- Bitów: krzyżowych PH (3, 4);
- Bitów: płaskich (8, 10, 1 2mm);
- Bitów: krzyżowych PZ (3, 4);
- Bitów: torx (T40, 45, 50, 55);

- Wkrętaka 1/4" do nasadek i bitów;
- Adaptera do bitów 1/2";

- Grzechotek 1/2"i 1/4";
- Przedłużki 1/2"(125, 250mm) oraz 1/4"(50, 100mm);
- Przelotki 1/2";
- Pokrętła typ T z kwadratem zabierającym 1/4";
- Przegubu Cardana 1/2"i 1/4";
- Imbusów typ L (1.5, 2, 3mm).
Wymaga się aby klucze wykonane były z materiału chromowo – wanadowego ( min. 40CRV – stal narzędziowa) oraz cały zestaw zapakowany w walizkę wykonaną z aluminium lub tworzywa sztucznego
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	2 szt.
	
	
	
	

	7
	Zestaw pęset

Zamawiający jako 1 szt. rozumie jako zestaw składający się z minimum:

· pęseta zakrzywiona płaska 110 x 5mm;

· pęseta krzyżowa 117 x 1.5mm;

· pęseta zakrzywiona ostra 120 x 1.5mm;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	8
	Punktak

· Średnica min. 4 mm – max. 6.3 mm;

· Długość min. 100 mm – max. 120 mm;


	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	9
	Piła do metalu

· Długość ramki max. 520 mm;

· Min. dwa brzeszczoty dostosowane do długości ramki;


	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	10
	Młotek

· Waga obucha: 0,2 kg;

· Lakierowany trzonek z twardego drewna;

· Hartowany, kuty obuch o twardości 50-58HRC DIN1041
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	11
	Wiertarka elektryczna

· Moc min.: 800 W (+/-10%);

· Prędkość obrotowa w zakresie min. 0-3000 obr/min.;

· Ilość uderzeń udaru 0 -  48000 ud/min;

· Uchwyt szybkomocujący w zakresie min. 1,5-13 mm;

· Funkcja wiercenia z udarem;

· Ogranicznik głębokości wiercenia;

· Zmiana kierunków obrotów prawo/lewo;

· Zasilanie sieciowe 230V/50Hz;

· Instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	12
	Stół laboratoryjny

Stanowisko laboratoryjne przeznaczony dla placówek oświatowych (pracowni fizycznej, fizyko-chemicznej, chemicznej, elektryczno –elektronicznej), wykonany z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV.

Wyposażenie minimum:

· 2 szafki i 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi;

· Listwa zasilająca (przedłużacz z wyłącznikiem);

· Blat grubości min. 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem.

· Wymiary:

· Wysokość (mm) 900 (+/-5%)

· Szerokość (mm) 1600 – 1800

· Głębokość (mm) 540 – 700
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	13
	Obcinaczka do Cu/NiCr min 0,64 mm

· Krawędzie i ostrza hartowane; 
· Wymiar 200mm (+/- 5%);
· Część tnąca z przekładnią;

· Wymagane parametry cięcia:
- średnio twardego drutu min. Ø 4,5 mm;

- twardego drutu min. Ø 3,5 mm;

- drutu fortepianowego min. Ø 3,0 mm 
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	14
	Zaciskacz złączy

· Zaciskanie złącza na kablach min. klasy RG-59, RG-6, Triset-113;

· Zaciskanie złącza w różnej długości;


	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	15
	Zaciskacz złączy do przewodów wieloprzewodowych

· Zaciskanie złącza kompresyjne proste oraz kątowe typu min.: F, RCA, BNC, IEC;

· Zaciskanie złącza w różnej długości - śruba regulacyjna do ustawiania dystansów;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	16
	Zaciskacz złączy stosowanych w sieciach WLAN

- Dopasowana do złącz min. RJ-45; RJ-12; RJ11; 4P2C; DEC;

- Wykonana ze stali węglowej utwardzonej;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	17
	Szczypce boczne do cięcia ze szczękami owalnymi

· Materiał - wysokiej jakości stal stopowa;

· Powłoka polerowana;

· Rękojeści: z tworzywa syntetycznego z sprężyną powrotną;

· Szczęki owalne.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	18
	Szczypce boczne do cięcia ze szczękami stożkowymi

· sprężyna powrotna (blaszka sprężynująca);

· antypoślizgowe ergonomiczne uchwyty;

· wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	19
	Szczypce ukośne 45°, wydłużone

· ucinaki ukośne;

· szczęki 45 stopni;

· wydłużone;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	20
	Szczypce uniwersalne

· Ergonomiczne uchwyty pokryte antypoślizgowym materiałem;

· Przeznaczone min. do gięcia, chwytania, cięcia;

· Twardość ostrza ok. 60 HRC potwierdzone normą DIN/ISO 57/46;
· Materiał narzędzia - stal hartowana;

· Rękojeści pokryte PCV. 
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	21
	Szczypce z końcówkami odgiętymi

· Szczypce izolowane z końcówkami półokrągłymi, wygiętymi pod kątem 45°;

· Wykończenie: niklowane i pokryte chromem, powłoka polerowana, zabezpieczone antykorozyjnie;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	22
	Wkrętaki do śrub prostych o ostrzach min. 2,5mm

Zamawiający jako 1 komplet wkrętaków rozumie zestaw składający się z minimum 15 szt. wkrętaków w tym:

- 3 wkrętaki izolowane do prac pod napięciem do śrub płaskich (prostych): 0,5x3,0x100; 0,5,x4,0x100; 1,0x5,5x125;

- 2 wkrętaki izolowane do prac pod napięciem do śrub krzyżowych typu PH: PH1x80; PH2x100;

- 2 wkrętaki do płaskich (prostych): 0,6x3,5x75; 1,0x5,5x100;

- 2 wkrętaki do śrub krzyżowych typu PZ:  PZ1x75; PZ2x100;

- 2 wkrętaki do śrub krzyżowych typu PH: PH1x75; PH2x100;

- 4 wkrętaki do śrub Torx:  T10x75,  T15x100,  T20x100, T25x125.

Dodatkowe wymagania:

- Wkrętaki muszą być izolowane i dostosowane do pracy pod napięciem;

- Rękojeści tych wkrętaków wykonane z min.  3 rodzajów tworzywa o ząbkowanej powierzchni zapewniające pewny chwyt w każdych warunkach, w przypadku zaolejenia czy pracy w niskich temperaturach;

-  W rękojeści otwór umożliwiający ich zawieszenie;
- Wykonane ze stali chromowo – wanadowej.

- Torba narzędziowa lub walizka do transportu i przechowywania wkrętaków;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 kpl.
	
	
	
	

	23
	Klucze ampulowe

Zamawiający jako jeden komplet kluczy ampulowych rozumie zestaw składający się z minimum:

· Kluczy ampulowych o rozmiarach – 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 kpl.
	
	
	
	

	24
	Wkrętarka akumulatorowa

· Miękki moment obrotowy: min. 13 Nm;
· Twardy moment obrotowy: min. 30 Nm;
· Napięcie akumulatora: min. 10,8 V;
· Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah;
· Ilość akumulatorów: min. 2;
· Typ akumulatora: Li-Ion;
· Prędkość obrotowa: min. 700 rpm;
· Regulowana prędkość obrotowa;
· Walizka transportowa;
· Ładowarka;
· Instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności CE.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	


	25
	Komplet bitów

Zamawiający jako 1 szt. rozumie komplet składający się z minimum:

· 1 szt. grzechotka 1/4";

· 1 szt. uchwyt do bitów 1/4"x55mm 

· Minimum 45 szt. bitów różnego typu PH, Torx, Tamper, Hex, płaskie, krzyżowe;

· opakowanie (walizka, kaseta);
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	26
	Komplet wierteł: do metalu, drewna, betonu

Zamawiający jako jeden komplet rozumie zestaw wierteł do metalu, drewna i betonu składający się z minimum:

-  6 szt. wierteł HSS-G do wiercenia w metalu o średnicach: 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 8,0mm i 10,0mm;

-  6 szt. wierteł do wiercenia w drewnie z końcówką prowadzącą o średnicach: 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 8,0mm,  10,0mm;

-  6 szt. wierteł widiowych do wiercenia w cegle/murze o średnicach: 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 8,0mm,  10,0mm.

Wiertła powinny być zapakowane w metalową kasetę.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 kpl.
	
	
	
	

	27
	Odsysacz do cyny

· Dwie  igły stalowe: prosta i wygięta;

· Min. trzy różne przyssawki ESD z gumy (Ø 4, 6 i 9 mm);


	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	28
	Stół ślusarski

Stół ślusarski - warsztatowy z trwałym blatem dostosowanym do prac warsztatowych, półką górną z oświetleniem, półką dolną, minimum trzema panelami na narzędzia oraz minimum jedną zamykaną na zamek szafką z co najmniej dwiema półkami.
Wymiary:

- wysokość od min. 1500 do max. 2200 mm

- szerokość od min. 775 do max. 1200 mm

- długość od min. 1800 do max. 2000 mm

Materiał: blacha stalowa, gr. min. 0,8 mm, profil stalowy, gr. min. 1,5 mm;

- Blat roboczy z klejonego drewna obustronnie pokryty sklejką;
- Nośność: min. 500 kg
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	29
	Krzesło antystatyczne

Zgodność z normą: EN 61340-5-1

Rezystancja powierzchniowa: 0.1...1MΩ

Rezystancja względem ziemi: 1...100MΩ

Wymiary siedziska: min. 450 x 400 mm

Wymiary oparcia: min. 400 x 270 mm
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	12 szt.
	
	
	
	

	30
	Lampa boczna

Zamawiający wymaga:
- Materiał wykonania – metal;

- Wysokość całkowita: min. 70 cm - maks. 100 cm;

- Średnica klosza min. 16 cm - maks. 20 cm;

- Rodzaj gwintu – E27;

- Stopień ochrony min.  IP 20;

- Minimalna moc źródła: 40 W;
- Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz;
- Mocowanie: zaciskowa nóżka – pozwalająca na montaż w różnych miejscach stołu warsztatowego.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	12 szt.
	
	
	
	

	31
	Imadło obrotowe

- Imadło obrotowe, żeliwne, szczęki wymienne;
Parametry:

- Szerokość szczęki – 60 mm ( +/- 10%);

- Szerokość podstawy mocującej – 120 mm ( +/- 10%);

- Wysokość   - 130 mm (+/- 10%);

- Długość – 225 mm (+/- 10%);
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	32
	Szlifierka stołowa

Zamawiający wymaga aby spełniała min.  funkcje: szlifowanie, ostrzenie  i honowanie.

- Moc (W): min. 400 – max. 500;
- Prędkość obrotowa (obr/min): 2750 (+/- 5%);
- Średnica tarczy (mm): 150;
- Instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności CE.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	1 szt.
	
	
	
	

	33
	Zestaw pilników (iglaków)

Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się z minimum pięciu pilników o parametrach:

- Długość części roboczej – 70 mm (+/- 5%);

- Długość całkowita – 180 mm(+/- 5%);

- Pilnik płaski – 9 x 2,3 mm – 1 szt.;
- Pilnik półokrągły – 9 x 3mm – 1 szt.;

- Pilnik kwadratowy – 4,5 mm – 1 szt.;

- Pilnik trójkątny – 6 mm – 1 szt.;

- Pilnik okrągły – 5 mm – 1 szt.

- Rączka wykonana z materiału PCV;

- Opakowanie – etui.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	12 szt.
	
	
	
	

	34
	Zestaw pilników do metalu

- Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw pilników do metalu składający się z minimum 5 różnych pilników o parametrach:

· Długość nasypu [mm]: 230 (+/- 10%);
· Długość robocza [mm]: 250 (+/- 10%);
· Materiał: stal T12;
· Nacięcie: #1#2#3;
· Profil: Mix;
· Uchwyt – rękojeść drewniana lub z tworzywa sztucznego. 
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	12 szt.
	
	
	
	

	35
	Zestaw kluczy imbusowych

Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw kluczy imbusowych składający się z min. 9 szt. o rozmiarach:

- 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm;

- Klucze sześciokątne;

- Końcówki kuliste;

- Stal SNCM+V - zgodnie z ISO 2936L;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	36
	Zestaw kluczy nasadkowych

Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw kluczy nasadowych składający się z minimum 8 różnych nasadek  oraz z min. jedną redukcją o parametrach:

· Nasadki 1/4": E5, E6, E7, E8;

· Nasadki 3/8": E10, E12; E14, E16;

· Redukcja 1/4"M-3/8"F;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	37
	Zestaw kluczy płaskich

Zamawiający jako 1 szt. kluczy płaskich rozumie zestaw składający się z minimum trzynastu kluczy płaskich o rozmiarach w mm:
- 6x7;

- 8x10;

-10x12;

- 11x13;

- 12x14;

- 14x17;

- 17x19;

- 19x21;

- 21x23;

- 22x24;

- 23x26;

- 24x27;

- 30x32;
Wymagania dodatkowe:
· materiał -  stal stopowa chromowo – wanadowa;

· narzędzia opakowane w etui;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	38
	Suwmiarka noniuszowa czterofunkcyjna 0,05 mm

· Wyskalowana w mm i calach z noniuszem 1/20 mm i 1/128"

· Zakres pomiarowy – od 0 do 150 mm;

· Z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych;

· Zacisk ustalający typu szybkiego;

· Tolerancja wg DIN 862;

· Wykonana ze stali nierdzewnej, hartowanej, podziałka chromowana na mat.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	39
	Stół montażowy z wyposażeniem 

Stół montażowy (roboczy) z wykończeniem ESD i antystatyczny.

Wymiary:

· wys. 825 mm (+/-20%)

· szer. 1600 mm (+/-20%)

· głębokość 810 mm (+/-20%)

Minimum jedna szafka zamykaną na klucz;

Blat stołu wyposażony w matę ESD z gumy zapewniającej rozproszenie ładunku statycznego,;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	40
	Zestaw szczypiec płaskich (proste, kątowe)

Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw szczypiec składający się z minimum 4 różnych szczypiec.

W każdym zestawie minimum:

· Szczypce uniwersalne 200 mm,

· Szczypce boczne 180 mm,

· Szczypce zwężane (elektrotechniczne tzw. bociany) 200mm,

· Szczypce zwężane wygięte 200mm.

Wykonane ze stali węglowej.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	41
	Profesjonalny zestaw nasadek 1/2" z grzechotką, 19 nasadek o rozmiarach od 6 do 32

Zamawiający jako 1 szt.  nasadek 1/2" z grzechotką rozumie min. 19 nasadek o rozmiarach od 6 do 32mm. 
Dodatkowo w skład 1 szt. wchodzi min.:

- jedna grzechotka ½”;

- metalowe etui lub trwałe z tworzywa sztucznego;
Wymaga się aby zestaw wykonany był ze stali chromowo – wanadowej.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	42
	Zestaw wkrętaków do śrub prostych i krzyżowych

Zamawiający jako 1 szt. wkrętaków do śrub prostych i krzyżowych rozumie zestaw składający się z  wkrętaków precyzyjnych do różnych śrub, wkrętaków do śrub typu PZ, PH, Torx i końcówek 1/4" składający się z minimum:

· 5 szt. wkrętaków płaskich: 3x75mm, 5x100mm, 6x38mm, 6x150mm, 8x150mm;

· 5 szt. wkrętaków PH: PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x100mm, PH2x38, PH3x150mm;

· 7 szt. wkrętaków precyzyjnych:

· 3 szt. płaskich: 2,5x50mm, 3x50mm, 3,5x50mm

· 2 szt. PH: PH00x50mm, PH0x50mm,

· 2 szt. Torx: TX6x50mm, TX8x50mm,

· 1 szt. wkrętak z mocowaniem 1/4'' na końcówki;

· 20 szt. końcówek:

· 6 szt. płaskich: 3mm, 5mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9.5mm;

· 3 szt. PH: PH1, PH2, PH3;

· 5 szt. Torx: TX5, TX7, TX15, TX20, TX25;

· 5 szt. HEX: HEX0, HEX1, HEX2, HEX2, HEX3

· 1 szt. magnetyzer;

· 1 szt. etui – wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	43
	Szczypce do pierścieni

Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się z minimum:

· Szczypce Segera wewnętrzne proste; 

· Szczypce Segera wewnętrzne zakrzywione;

· Szczypce Segera zewnętrzne proste;

· Szczypce Segera zewnętrzne zakrzywione;

Walizka do przechowywania szczypiec wykonana z tworzywa sztucznego lub metalowa;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	1 szt.
	
	
	
	

	44
	Zestaw pęset

Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw składający się min. z 6 pęset do elementów SMD: prostych o  szerokości ostrza do 1mm i 1,6 mm , pęsety prostej ostro zakończonej, pęsety prostej zaokrąglonej o szerokości ostrza do 2 mm, pęsety zagiętej pod kątem 45o o  szerokości ostrza do 2mm, pęsety zagiętej ostro zakończonej. Długość max . pęsety – 150 mm.

Opis techniczny:

· Nierdzewne;

· Polerowane na mat;

· Bezodbłyskowe;

· Antymagentyczne;

· Kwasoodporne;

· Opakowane z tworzywa sztucznego lub metalowe.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	45
	Obcinaczka do CU/NiCr min. 0,64 mm

Nożyce mechaniczne do cięcia kabli: do kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielożyłowych;

Zakres cięcia mm2: Cu min. 25 mm2, Al. min. 16mm2. Rączki pokryte tworzywem. Wykonane ze stali hartowanej.

	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKZIU

	46
	Wiertarko – wkrętarka

- Do wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem,

- Napięcie zasilania: 12 V;
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do min. 1700 obr./min.

- Obsługiwane akumulatory z serii min. CXT, LXT;
- Ilość akumulatorów: min. 2;
- Walizka transportowa;
- Zakres mocowania narzędzia min.: 0,8 - 10 mm;
- Maks. moment obrotowy: miękki / twardy   min. 14 / 30 Nm;
- Deklaracja zgodności CE oraz instrukcja w języku polskim.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	47
	Klucze oczkowe płaskie

Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw składający się z min. 12 kluczy.
Zestaw powinien posiadać minimum następujące rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm. Zestaw kluczy wykonany ze stali chromowo – wanadowej.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	48
	Praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych

Dane techniczne:

- System blokujący pozwalający na otwarcie szczypiec dopiero po zaciśnięciu końcówki;

- System czterokątnego zacisku; 

- Do przewodów w zakresie min.: 0,08-6 mm²

- Długość:  maks. 190 mm.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	3 szt.
	
	
	
	

	49
	Klucze nasadowe

Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw obejmujący co najmniej:

- 12 x nasadek 6-kątnych 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm;
- 2 x przedłużki: 50, 100 mm;
- grzechotka 1/4": 145 mm;
- wkrętak pod nasadki 1/4": 145 mm;
- pokrętło typ "T" 1/4": 100 mm;
- przegub Cardana 1/4": 40 mm;
- klucz typ "L" imbus: 1.5, 2, 2.5 mm;
- nasadki trzpieniowe 1/4": 30 mm;
- krzyżak phillips: PH 1, 2 mm;
- płaskie: SL 3, 4, 5, 6, 7 mm;
- imbus hex: H 3, 4, 5, 6, 8 mm;
- wykonane ze stali chromowo – wanadowej;

- walizka wykonana z tworzywa sztucznego.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	5 szt.
	
	
	
	

	50
	Wkrętaki elektrotechniczne

- Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw składający się z min. 5 wkrętaków.

- Wkrętaki  odpowiadające wymogom min. 1000V V;

- rozmiary: 
- płaskie 2.5 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 6,5 x 150 mm,

- krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	51
	Szczypce monterskie uniwersalne

- Zastosowanie szczypiec min do: 1000V V;

- Długość produktu:  maks. 190 mm;

- Materiał: stal narzędziowa;

- Właściwości materiałowe: chromowany, hartowany;

-Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu;

- Zdolność przecinania średniotwardego drutu:  min. 3.5 mm;

- Zdolność przecinania twardego drutu: min. 2.5 mm;

- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy min. 60 HRC.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	52
	Szczypce płaskie

- Zastosowanie szczypiec min do : 1000V V, izolowane, do cięcia, wydłużone;

-  Długość produktu: maks. 220 mm;

-  Materiał: stal narzędziowa;

-  Właściwości materiałowe: chromowany, hartowany;

-  Do cięcia drutu miękkiego i twardego;

-  Zdolność przecinania średniotwardego drutu: min. 3.6 mm

-  Zdolność przecinania twardego drutu: min. 2.2 mm;

- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy min. 60 HRC 
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	53
	Szczypce boczne do cięcia przewodów

- Zastosowanie szczypiec min. do: 1000V VDE;

- Długość produktu: maks. 180 mm;

- Materiał: stal narzędziowa;

- Właściwości materiałowe: chromowany , hartowany;

- Zakres cięcia drutu miękkiego: min. 4,0 Ø mm;

- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy min.60 HRC; 
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	54
	Nóż monterski

-   Nóż monterski o długości min. 170, max 200 mm;

-   Uchwyt z drewnianymi okładkami;

-   Ostrza zabezpieczone blokadą przed niekontrolowanym otwarciem; 
-   Nóż wyposażony w dwa ostrza - uniwersalne i szpikulec.
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	55
	Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów

Automatyczny przyrząd (ściągacz) do zdejmowania izolacji wykonanych z tworzywa z popularnych rodzajów przewodów wielożyłowych okrągłych:

- samoczynnie dostosowujący się do średnicy przewodu;

- po zdjęciu izolacji automatycznie powracający do pozycji wyjściowej;

- z wąską główką umożliwiającą pracę w trudnodostępnych miejscach;

- z ogranicznikiem długości zdejmowanej izolacji w zakresie min. 6-18 mm;

- z obcinakiem do przewodów miedzianych i aluminiowych   

   jednożyłowych min. do 2,5 mm2 oraz wielożyłowych min. do 6 mm2;

- korpus z mocnego tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	56
	Ściągacz do kół pasowych

- Ilość ramion: 3;

- Rozmiar: min. 140 – max. 160 mm;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	57
	Ekspander do rur miedzianych metrycznych 10-22 mm

Zamawiający jako 1 szt. rozumie jako zestaw zawierający minimum:

- Ekspander;

- Zestaw głowic: 10, 12, 15, 16, 18, 22mm; 

- Gradownik; 

- Walizka metalowa;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	58
	Kielicharka uniwersalna

- Rozmiar rur min : od 3/16" do 5/8" (5-15mm);
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….
	6 szt.
	
	
	
	

	59
	Szczypce do pierścieni

Rodzaj szczypiec: do pierścieni osadczych;

Ilość sztuk w zestawie: min. 4;

- do pierścieni wewnętrznych; szczypce proste, czernione;

- do pierścieni wewnętrznych; szczypce zagięte 90°, czernione;

- do pierścieni zewnętrznych; szczypce proste, czernione ze sprężyną rozwierającą;

- do pierścieni zewnętrznych; szczypce zagięte 90°, czernione ze sprężyną rozwierającą;

- etui wykonane z wytrzymałego materiału;

- Mocne, odkuwane;

- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu;

- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo;
	producent: …………
model lub nr katalogowy: ……………….
opis i parametry: ………………….


	6 szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia. 

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.
